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	Société 
	MSR

	Produit
	Rechaud XGK Expedition


Robustesse

	Positif ! / Apprécié !
	Moins positif/Suggestions d’amélioration

	Robustesse des différents éléments : aucune casse.
	La “collerette” qui sert à l’allumage en fond de réchaud s’est déchirée dès les 1ers mois.

Il aurait été judicieux d’en avoir plusieurs en rechange. Problème contourné en mettant du papier, un morceau de bois ou autre qui sert de support à un peu de kérosène.


Fiabilité

	Positif ! / Apprécié !
	Moins positif/Suggestions d’amélioration

	Bien que tordu en tous sens, trempé des heures pendant la mousson, etc…, le réchaud fonctionne toujours après 10 mois d’usage intensif.
	Le gicleur pour kérosène a montré une déficience à partir du 9ème mois : une fuite à sa base qui n’a pas pu être corrigée malgré plusieurs démontages/nettoyage, y compris en le faisant brûler dans du pétrole. La aussi il aurait été souhaitable d’en avoir un second exemplaire.

Un examen minutieux semble attester que la cause est une corrosion d’une partie du métal.


Usage pratique

	Positif ! / Apprécié !
	Moins positif/Suggestions d’amélioration

	Durée minimum de mise en place.
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